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Ciudades con encanto y personalidad propia. Gra-
cias a la gama de sefalizacion turistica peatonal
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clara y segura, poniendo en valor los recursos.
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SENALIZACION

DISENADA PARA LA
CREACION DE ITINERARIOS
PEATONALES URBANOS

Realizamos tu plan director de sefalizacion informativa urbana.

Analizamos de forma integral la ciudad para establecer los criterios a seguir que
permitan garantizar la uniformidad y continuidad de la sefalizacion orientativa
peatonal.

Silvoturismo cuenta con una amplia experiencia en el sector de la sefalizacion y
equipamiento para entornos naturales y urbanos. Disefo, calidad, estética vy
funcionalidad son atributos insignia de nuestra gama de productos. En base a ello,
somos capaces de crear ambientes Unicos y adecuados para el disfrute del entorno.

La nueva gama de sefalizacion turistica peatonal ha sido disefada especificamente
para la ordenacion del espacio urbano, permitiendo la configuracidn de itinerarios y
puesta en valor del patrimonio. Un tipo de sefalizacion que facilita los
desplazamientos a pie y trabaja por un nuevo concepto de ciudad, mas activo vy
sostenible.

Una de las necesidades basicas para cualquier ciudad es la diferenciacion. La
personalizacion de su sefalizacion juega un papel crucial para la configuracion de
una identidad propia que trabaje por y para el turismo. Por ello, cada uno de nuestros
productos se ha desarrollado bajo esta premisa, buscando lineas unicas, disefos
atractivos y diversos acabados. Una sefalizaciéon funcional y eficiente que se puede
personalizar para plasmar su propia identidad.
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NUESTRAS
GAMAS

Lineas clasicas o modernas, un estilo innovador o tradicio-
nal... Nuestra amplia gama de productos para sefalizacion

turistica peatonal ofrece multiples opciones.

La gama Paris ofrece un acabado organico, con lineas curvas
que aportan gran dinamismo a los soportes. Un disefio mo-
derno e innovador.

La gama Sidney presenta un acabado mas tradicional, com-
binando lineas clasicas y acabados redondeados. Una solu-
cion sencilla y elegante.

La gama Milan ofrece lineas rectas y clasicas. Su acabado
sencillo en forma de flecha aporta gran solidez y fortaleza a
cualquier elemento.




MATERIALES

Estructura disponible en acero galvanizado, aluminio, acero inoxidable, acero
corten, imitacion acero coten, etc. Lacado al horno segun RAL.

Sistema de unién modelo Silvoturismo. Fabricado en una sola pieza en aluminio
de fundicion inyectado.

Soporte grafico en resinas termo-endurecidas de uso severo para exteriores de
10 mm de grosor y aluminio-dibond.(*Segun producto).

Rotulado en vinilo fundido polimérico y laminado con proteccion UV y antigrafi-
ti. Impreso con tintas ecosolventes. De forma opcional se ofrece impresion digi-
tal por inclusion o grabado bajorrelieve 3D.

ACABADOS

Disponemos de una amplia gama de colores estandar que se puede aplicar a
todos de los materiales disponibles. Ademas podemos lacar en cualquier color
de la carta RAL.

Elige la gama que mejor se adapta a tus necesidades, el material y el acabado,
iy ya tienes tu propia gama de productos!
INTERACTIVIDAD

Cdodigos QR, sistema NFC, beacon...Facilita la interaccion entre usuario y senali-
zacion, ofreciendo informacion adicional optimizando el espacio.
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RAL10OM

RAL1019 RAL2002

RAL3000 RAL3009 RALS5001

RAL5008 RALG001 RAL6004

RAL6013

RAL7012

RAL7038 RAL80OOO

RAL8014 RAL9003




CARTEL
INFORMATIVO

Carteles de gran formato ideales para presentar informacion
general del nucleo urbano, distribucién y ubicacion de los
lugares de interés: recursos turisticos, servicios, organismos
oficiales, etc.

Disefos uUnicos y atractivos, pensados para planos y calleje-
ros urbanos, directorio, interpretacion, etc.

De forma opcional podra contener informacion en ambas
caras.

Ref. PC-01

GAMA SIDNEY

*acabado redondeado
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GAMA PARIS

GAMA MILAN

*acabado recto



DESPIERTA
EL INTERES
DEL VISITANTE
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Pensados para atraer al turista y dirigirlo a aquellos
lugares emblematicos que queremos promocionar.

Crea tu itinerario turistico con este practico callejero
que, ademas, ofrece informacion patrimonial de forma
visual y atractiva.

Dimensiones soporte grafico: 100 x 70 cm
Dimensiones banda: 100 x 20 cm
Dimensiones poste: 250 x 8 cm &

Perfectos para guiar el trafico de turistas.
* Opcional con o sin banda inferior
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INDICANDO
EL CAMINO
A SEGUIR
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SENALES
DIRECCIONALES

Sefales direccionales ideales para dirigir a los peatones
hacia un destino o recurso turistico dentro del nucleo
urbano.

Permiten configurar el espacio y ordenar el transito de pea-
tones. Perfectas para crear itinerarios turisticos y respetar
rigurosamente la regla de continuidad y uniformidad.

Se puede fabricar a una o dos caras y puede incluir un pla-
no-callejero para facilitar la orientacion del usuario en cual-
quier momento.

Dimensiones soporte grafico: 70 x 15 cm
Dimensiones plano: 20 x 30 cm

Dimensiones poste: 8 cmm @ vy altura variable en funcion del
numero de bandejas.

Ref. ST-07



La sefalizacion orientativa urbana es imprescindible para las
ciudades, tanto para los propios habitantes como para los
turistas. Ademas, contribuye de forma importante a la propia
imagen del destino, por lo que es muy importante cuidar

tanto la calidad como la estética.

Gracias a nuestras amplia gama de productos podras confi-
gurar una ciudad “a medida”, facilitando los desplazamientos
y enriqueciendo las visitas turisticas.

GAMA MILAN
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CARTEL
INTERPRETATIVO

Cartel pensado para ofrecer informacion individual de cada
uno de los recursos turisticos o puntos de interés, interpre-
tando los distintos aspectos y caracteristicas del elemento

sefalizado, permitiendo al visitante enriquecer su visita.

GAMA PARIS
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PROMOCIONA
TUS RECURSOS
IN SITU

Haz de los lugares mas atractivos sitios emblematicos que
cuenten una historia.

Opcional a dos caras.
Dimensiones soporte grafico: 50 x 150 cm

Dimensiones poste: 200 x 8 cm @

Ref. PC-02 GAMA

SIDNEY
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. GAMA PARI

TOTEM
wTERPRETATIVO

Ideal para interpretar los recursos turisticos, etnograficos o
puntos de interés.

Informacion individualizada y exhaustiva que facilita la visita
auto-guiada.

Dimensiones soporte grafico: 40 x 50 cm
Dimensiones totem: 50 x 150 cm
Ref. MH-11
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TOTEM
INFORMATIVO L

I[deal como elemento promocional ya que permite ofrecer
informacion individual de cada uno de los recursos turisticos GAMA SIDNEY GAMA MILAN
o puntos de interés y complementarla con un plano de ubi-
cacion y directorio de servicios.

Dimensiones soporte grafico: 40 x 150 cm
Dimensiones totem: 50 x 180 cm
Ref. MH-T1
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ATRIL
INTERPRETATIVO

I[deal como elemento promocional ya que permite ofrecer
informacion individual de cada uno de los recursos turisticos
o puntos de interés y complementarla con un plano de ubi-
cacion y directorio de servicios.

Dimensiones soporte grafico: 40 x 150 cm
Dimensiones totem: 50 x 180 cm
Ref. MH-11




SENALIZACION TURISTICA PEATONAL | 16

PLACA
INTERPRETATIVA

Placa de pared ideal para aquellos lugares donde no se
puede instalar un soporte de mayores dimensiones.

Dimensiones soporte grafico: 55 x 45 cm

Dimensiones placa: 60 x 50 cm
Ref. PL-07
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SENALES CARTEL CARTEL

direccionales informativo interpretativo

RESUMEN

GAMA PARIS

PLACA

interpretativa

TOTEM (M)

interpretativo

TOTEM (L) ATRIL My L)

informativo interpretativo
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PRODUCTOS

Tétem de entrada a municipio
Dimensiones: 80 x 320 cm
Ref. MH-10

Bienve

Miguel Delibes -

Personajes o |
ilustres
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Placa informativa de pared
Dimensiones: 60 x 40 cm
Ref. PL-02

OTROS

PRODUCTOS

Toétem interpretativo
Dimensiones: 40 x 200 cm
Dimensiones: 60 x 200 cm

Ref. MH-02



SENALIZACION
INTELIGENTE
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kM 2,30 CICLISTA

10.02.2022 | 20:05 h

DISPOSITIVO DE VISION ARTIFICIAL
RECONOCE EVENTOS Y OBJETOS

Dispositivo de vision artificial compacto que permite extraer mé-
tricas urbanas de alto valor a partir de dispositivos de obtencion
de imagenes, implementados a nivel de calle.

Su inteligencia artificial es capaz de reconocer una gran cantidad
de eventos y objetos, asi como realizar reportes de los mismos a
través de una conexioén inaldambrica de largo alcance, sin la nece-
sidad de implementaciones de redes tradicionales.

LISTA KM 2,30

cic

3 @ = N
10.02.2022 | 20:05-h L
CAMARA FUNCIONES IA EDGE
INCORPORADA PROGRAMABLES COMPUTING
ALTA RESOLUCION CONTEO Y SEGUIMIENTO SIN INTERNET

NI CONEXION
N

INALAMBRICO RGPD
COMPATIBILIDAD DATOS ANONIMOS
LORAWAN
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1. CONTROL DE AFORO

Multiples funciones de IA programables, conteo de peatones,
bicicletas, automaviles, etc.

El producto reporta un recuento total por tipo de entidad periddica-
mente, atendiendo al temporizador configurado.

2. SEGUIMIENTO Y CLASIFICACION DE USO

Registro y almacenaje de datos histdéricos. Visualizacion mediante
mapas de calor y clasificaciones en el tiempo.

¢QUE DATOS
PUEDO 3. SIN GRABACION NI ENVIO DE IMAGEN

Cumple el RGPD (Reglamento General de Protecciéon de datos),

o T E N E R’ ya que no almacenan ni envia imagenes.
|

CLASIFICACION DE USO
(Ultimo mes)

ARGUS es un dispositivo |oT plug-and-play. Se suministra de
manera preconfigurada, solo necesita una conexion de ener-
gia en una ubicacion con cobertura LoRaWAN. El dispositivo
se incorporara automaticamente a la red disponible y
comenzara a monitorizar el espacio en que estd instalado
mediante la cdmara de alta resolucion incorporada. El siste-
ma procesa la imagen pero no la almacena, cumpliendo asi
con el régimen general de proteccion de datos (RGPD).

ETAPA 1
270 (46%)

B 5 »

94 (16%)
ETAPA 2

424 (65%)

B 5 »

12 (2%)

1 1 1 1 1 1 1 ] [jVIDEO
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ESPECIFICACIONES

TECNICAS

HARDWARE
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MODELO Caja a prueba de agua con montaje con
tornillo.

PROTECCION IP67

CPU Quad-core ARM® A57
Arquitectura NVIDIA Maxwell con 128 nucleos

GPU NVIDIA CUDA®

RAM 4 GB

SENSITIVIDAD -139 dBm @LoRa & 62,5 khz & SF =12 v 146 bps
136 dBmM @LoRa & 125 khz & SF =12 v 293 bps
N8 dBmM @LoRa & 125 khz & SF =6y 9380 bps
123 dBm @FSK & 5 khz & 1,2 kbps

POTENCIA RF 14 dBm (LoRa), 20 dBm (wifi)

LoRaWAN Class A. OTAA support

CONSUMO (TYP.) 2A @ 5V

ALIMENTACION 220V

TEMPERATURA DE
FUNCIONAMIENTO

-20 °C to +70¢°C

INSTALACION

Preconfigurado plug-and-play, montaje en
pared o poste

CONFIGURACION

Remota, via tramas LoRaWAN
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METIS es la solucién para la monitorizacion de flujos de
personas de forma andénima e inaldmbrica, con capacida-
des de comunicaciéon LoRaWAN, wifi y Bluetooth. Consti-
tuye una solucién de instalaciéon sencilla para la recopila-
cion de datos de flujo tanto en entornos naturales como
urbanos.

Conoce la gente que pasa por un punto determinado, sigue
el flujo entre diferentes puntos monitorizados en tiempo
real, detecta los puntos mas frecuentados, etc. Metis
supone una potente herramienta de informacién para la
toma de decisiones operativa y promocional.

Los datos obtenidos son anénimos ya que no procesa todo
el identificador Unico recogido de los dispositivos, utiliza
criptografia aplicada para obtener un identificador Unico
unidireccional y encripta la informacién transmitida; que no
puede ser revertida de ninguna manera para identificar al
usuario.

I\\\ r@

INALAMBRICO RGPD PRECISION
COMPATIBILIDAD DATOS ANONIMOS
LORAWAN

SUPERIOR AL 70%
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»
CONTEO DE PERSONAS por dia y hora
Y 10.02.2022 | 1115 h - 3 personas

10.02.2022 | 11:32 h - 5 personas

’ N 10.02.2022 | 11:34 h - 1 persona
'_J media en intervalo de tiempo elegido
| 10.02.2022 | de 10 - 14 h - 6 personas /hora

Sistema de monitorizacion de flujo cuyo sistema de identificacion [=’ por localizacion geografica
anénimo pero univoco esta basado en la monitorizacion radiofre- f 100220721 42 pertonas 000
cuencial. En concreto trabaja con tramas del protocolo 802.11 A , _

a lo largo del intervalo elegido

b/g/n, monitorizando de manera secuencial los canales 1, 6 y 11 del
total de 13 canales que especifica el protocolo.

El dispositivo cambia de canal automaticamente cada 60 segun-

dos, por lo tanto, en 15 minutos habra escaneado 5 veces cada MULTIPLES ESQUEMAS DE VISUALIZACION
canal y realizado una medicidon de un minuto. Por ultimo, es posi-

del 10.02.2022 al 20.02.2022 | 42 personas

ble, aungue no probable, que no se emita ningun paquete en los L II RN II e 'l
canales principales o, en el caso de algunos smartphones, se S SEIE

: . : : : - - ., =
emitan diferentes direcciones como es el caso de algunos mode- & , ’ . L T e
los de iPhone. Estas fuentes de error pueden ser tratadas a poste- ; ' ; ' 2 g
rior, pero implican una fuente de error en el dispositivo. R Y L . TN
Atendiendo al articulo cientifico “Measuring the Accuracy of MAPAS DE CALOR CONTEO TRAZABILIDAD

Crowd counting using wifi Probe-Request-Frame Counting Tech-
nique” se extrae que en un sistema de uso similar los resultados, en
comparacion con la técnica de conteo mecanico manual cuya O HO)
fiabilidad esta cercana al 100% existe un 89,322% de correlacion #ﬁ 2
entre ambos conteos.
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kM 23 CORRECTO

/. ROMA |

e

DISPOSITIVO DE MONITORIZACION
DE SENALETICA

Proporciona una vision completa de la posicion, el estado y la
temperatura de la sefalizacion basada en postes.

Simplifica la gestion y el mantenimiento de infraestructuras
remotas de dificil acceso.

i G g s i S =
L a3 ‘g b pe -‘:' ol G L= %J
fﬁglNCIDENé:\_h s l

“BomA™ T ,

o INALAMBRICO INTELIGENTE BAJO CONSUMO
COMPATIBILIDAD ALERTAS AUTOMATICAS MAS DE 3 ANOS
LORAWAN

g

ACELEROMETRO MANTENIMIENTO
ALTA SENSIBILIDAD EFICIENTE

¥ kM2 5CORRECTO



éCOMO
FUNCIONA?

ROMA es un dispositivo de loT plug-and-play que solo necesita
una conexion eléctrica en una ubicacion con cobertura LoRaWAN.
El dispositivo se unird automaticamente a la red disponible y
comenzara a monitorizar el correcto posicionamiento del produc-
to donde esta instalado. Supervisa continuamente la orientacion

del conjunto y comprueba si cae dentro de un umbral configura-
ble. Se envia una alerta a través de LoRaWAN solo si la orientacion
estd fuera del rango permitido o si es necesario reemplazar la
bateria.

El dispositivo también envia mensajes periodicos (latidos) cuando
no se ha enviado ninguna otra alerta en las ultimas 24 horas, lo que
permite a los encargados de mantenimiento tener la seguridad de
gue todos los elementos estan en su lugar y se monitorizan
correctamente. También permite capturar pequenos desvios en la
orientacion, a través de estos mensajes de latido, lo que ayuda a
diagnosticar problemas relacionados con el terreno, como desliza-
mientos o hundimientos.

1. CONFIGURACION

Configuracion del
dispositivo e insercion en
producto, protegido del
vandalismo y agentes
meteoroldgicos.

. INSTALACION IN SITU‘

Instalacion del producto,
garantizando una
correcta posicion y
cobertura LoRaWAN.

Roma
3. PUESTA EN MARCHA
Activacion del dispositivo
para su supervision en
una Unica plataforma.
(=] [m]
] [
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4. MONITORIZACION

Monitorizacion continua
del correcto posiciona-
miento del producto.

5. ALERTAS EN
TIEMPO REAL

Envio de alertas si la

orientacion esta fuera de
rango o necesita sustituir

bateria.

6. SOLUCION DE

INCIDENCIA x

Un técnico cualificado
soluciona la incidencia
notificada por ROMA.



ESPECIFICACIONES

TECNICAS

HARDWARE

La naturaleza de baja potencia de las comunicaciones LoRaWAN, junto con el
disefio de consumo ultrareducido del producto, permite una vida util de las
baterias superior a 3 afos, lo que reduce los costos de mantenimiento y supone
un valor afadido para los usuarios y operadores del sistema.

La configuracion del tiempo de ejecucion del dispositivo se puede ajustar a
través de tramas de enlace descendente LoRaWAN, que son enviadas por la
red siempre que el dispositivo informa.

Los siguientes parametros se pueden ajustar mediante una plataforma compa-
tible con LoRaWAN: umbral de alerta de orientacion, umbral de nivel de bate-
ria, temporizador de latido periddico y factor de propagacion de unidn
LoRaWAN.
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MODELO Caja sellada con 4 tornillos. Baterias incluidas.

PROTECCION P67

CPU Bajo consumo 8MHz

SENSITIVIDAD -139 dBm @LoRa & 62,5 khz & SF =12 v 146 bps
136 dBm @LoRa & 125 khz & SF =12 y 293 bps
118 dBm @l oRa & 125 khz & SF = 6 y 9380 bps
123 dBm @FSK & 5 khz & 1,2 kbps

POTENCIA RF 14 dBm (LoRa), 20 dBm (wifi)

LoRaWAN Class A only. OTAA support

MEMORIA FLASH 32K

CONSUMO (TYP.) 8UuA @33V

BATERIA 3x LRO4 baterfas alcalinas

RANGO DE . o

TEMPERATURA -0 “Clo+/0%C

INSTALACION Preconfigurado plug-and-play, montaje en

pared o poste

CONFIGURACION

Remota, via tramas LoRaWAN
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silvoturismo

SERVICIOS AMBIENTALES

C/ Padre Rodes, 8 Entlo.
03600 Elda - Alicante
info@ecosilvo.es
tfno: 965 37 62 31




